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MODEL    T90203     2 Ton
MODEL    T90213     2 Ton
MODEL    T90403     4Ton
MODEL    T90413     4 Ton
MODEL    T90603     6 Ton
MODEL    T90613     6 Ton
MODEL    T90803     8 Ton

MODEL    T91003        10Ton
MODEL    T91203        12Ton
MODEL    T91207A      Stubby 12 Ton
MODEL    T91603        16 Ton
MODEL    T92003        20 Ton
MODEL    T92007A      Stubby 20 Ton
MODEL    T93007        Stubby 30 Ton
MODEL    T95007        Stubby 50 Ton

1.   Read,study and understand all warnings and 
      operating instructions prior to use.
2.   Do not overload this jack beyond the rated capacity.
3.   This jack is designed for use only on hard level    
      surfaces capable of sustaining the load.
4.   This is a lifting device only, immediately after lifting, 

   support the vehicle with jack stands.
5.   Do not get under or allow anyone under the vehicle 
      until it has been supported by jack stands.
6.   Lift only on areas of the vehicle as specified by the 

   vehicle manufacturer.
7.   Center load on saddle prior to lifting.
8.   Some vehicles require an adapter to properly engage 

   the frame for lifting. use vehicle manufacturers 
   instructions on proper lifting.

9.   No alterations to the jack shall be made
10. Only attachments, restraints, or adapters supplied by 

the manufacturer shall be used.
11. Failure to heed these warnings may result in personal 

injury and/or property damage.
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MODEL    T90203        2 Ton
MODEL    T90213        2 Ton
MODEL    T90403        4Ton
MODEL    T90413        4 Ton
MODEL    T90603        6 Ton
MODEL    T90613        6 Ton
MODEL    T90803        8 Ton
MODEL    T91003        10Ton
MODEL    T91203        12Ton
MODEL    T91207A      Stubby 12 Ton
MODEL    T91603         16 Ton
MODEL    T92003         20 Ton
MODEL    T92007A      Stubby 20 Ton
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16 Tons
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MODEL    T93007        Stubby 30 Ton
MODEL    T95007        Stubby 50 Ton

Saddle
Ram
Ram Piston
Back Up Ring
O Ring
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T93007
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T95007

50  Tons

9-5/16”

14-1/16”

Connecting Rod
Handle Sleeve
Pin
Handle
Top Nut
O Ring
O Ring
Filler Plug
Handle
Washer
Nut
Reservoir
O Ring
Pin
Release Valve
O Ring
Steel Ball
Base

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17



5REV.13/03/2009



6REV.13/03/2009

MODELO    T90203     1.8 Toneladas Métricas 
MODELO    T90213     1.8 Toneladas Métricas 
MODELO    T90403     3.6 Toneladas Métricas 
MODELO    T90413     3.6 Toneladas Métricas
MODELO    T90603     5.4 Toneladas Métricas 
MODELO    T90613     5.4 Toneladas Métricas 

MODELO    T90803       7.2 Toneladas Métricas  
MODELO    T91003       9 Toneladas Métricas 
MODELO    T91203       10.8 Toneladas Métricas 
MODELO    T91207A    10.8 Toneladas Métricas （Corto) 
MODELO    T91603       14.4 Toneladas Métricas 
MODELO    T92003       18 Toneladas Métricas 
MODELO    T92007A    18 Toneladas Métricas （Corto)
MODELO    T93007       27 Toneladas Métricas （Corto)
MODELO    T95007       45 Toneladas Métricas （Corto)  

1.   LEA, ESTUDIE Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y 
  ADVERTENCIAS ANTES DE USARSE.

2.   NO SOBRECARGUE ESTE GATO HIDRAULICO MAS HAYA DE 
      SU CAPACIDAD DE CARGA.
3.   ESTE GATO ESTA DISENADO PARA USARSE SOLAMENTE EN 

  SUPERFICIES PLANAS Y DURAS CAPACES DE SOPORTAR LA 
  CARGA.

4.   ESTE ES UN APARATO DE LEVANTAMIENTO SOLAMENTE. LA 
  CARGA DEBE DE SER  INMEDIATAMENTE SOPORTADA POR 
   LOS SOPORTES DEL GATO.

5.   NO PERMITA CUALQUIER PERSONA BAJO DEL VEHÍCULO 
  HASTA QUE HAYA SIDO UTILIZADO POR LOS SOPORTES DEL 
  GATO.

6.   LEVANTESE SOLO EN AREAS DE EL VEHICULO QUE HAYA 
  ESPECIFICADO EL FABRICANTE.

7.   CENTRE LA CARGA EN LA PLATAFORMA ANTES DE 
  LEVANTARSE.

8.   ALGUNOS VEHICULOS REQUIEREN UN ADAPTADOR PARA 
  PODER ENGANCHAR PROPIAMENTE EL ARMAZON PARA EL 
  LEVANTAMIENTO. USE LAS INSTRUCCIONES PROVEHIDAS 
  POR EL FABRICANTE PARA UN LEVANTAMIENTO PROPIO.

9.   NO DEBERA HACERSE NINGUNA ALTERACION AL GATO.
10. SOLAMENTE LAS CONEXIONES, LOS ALOJAMIENTOS, O LOS 

  ADAPTADORES PROVEÍDOS POR EL FABRICANTE SERÁN 
  UTILIZADOS.

11. NO HACER CASO A ESTAS INDICACIONES PODRIA RESULTAR 
  EN DANO PERSONAL Y/O DEL PRODUCTO.
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T90203
T90213

T90403
T90413

T90603
T90613 T90803 T91003 T91203 T91207A T91603 T92003 T92007A

9 t.m.

23 cm

46 cm

14.4 t.m.

23 cm

46 cm

10.8 t.m.

19 cm

35 cm

18.1 t.m.*

16.8 cm

27.7 cm

1.8 t.m.

18.1 cm

34.5 cm

3.6 t.m.

19.5 cm

37 cm

5.4 t.m.

21.6 cm

41.3 cm

7.2 t.m.

23 cm

45 cm

10.8 t.m.

23  cm

46.5cm

18.1 t.m.

24 cm

45 cm
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T93007 T95007

27 t.m.

24 cm

37 cm

45 t.m.

23.6 cm

35.6 cm
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MODELE    T90203     1.8 tonnes métriques 
MODELE    T90213     1.8 tonnes métriques 
MODELE    T90403     3.6 tonnes métriques 
MODELE    T90413     3.6 tonnes métriques
MODELE    T90603     5.4 tonnes métriques  
MODELE    T90613     5.4 tonnes métriques  

MODELE    T90803       7.2 tonnes métriques  
MODELE    T91003       9 tonnes métriques 
MODELE    T91203       10.8 tonnes métriques 
MODELE    T91207A     10.8 tonnes métriques (Court) 
MODELE    T91603       14.4 tonnes métriques  
MODELE    T92003       18 tonnes métriques  
MODELE    T92007A     18 tonnes métriques  (Court) 
MODELE    T93007       27 tonnes métriques  (Court) 
MODELE    T95007       45 tonnes métriques  (Court) 

1.  LIRE, ÉTUDIER ET COMPRENDRE TOUS LES 
     VERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 
     AVANT L’UTILISATION DE CET OUTIL.
2.  NE PAS SURCHARGER LE CRIC AU-DELÀ DE LA CAPACITÉ 

 INDIQUÉE.
3.  CE CRIC DOIT ÊTRE UTILISÉ EXCLUSIVEMENT SUR DES 

 SURFACES PLATES ET DURES, CAPABLES DE SUPPORTER 
 LA CHARGE. L’UTILISATION SUR D’AUTRES SURFACES QUE 
 DES SURFACES DURES PEUT ENTRAÎNER L’INSTABILITÉ DU 
 CRIC ET LA PERTE ÉVENTUELLE DE LA CHARGE. 

4.  CECI EST UNIQUEMENT UN APPAREIL DE LEVAGE. LA 
 CHARGE DOIT ÊTRE SUPPORTÉE IMMÉDIATEMENT AVEC DES 
 CRICS DE SUPPORT.

5.  NE PAS VOUS RENDRE ET NE PERMETTEZ PAS QUELQU’UN 
 DE SE RENDRE SOUS LE VÉHICULE JUSQU’À CE QUE LE 
 VÉHICULE AIT SOUTENU AVEC DES CRICS DE SUPPORT.

6.  SOULEVER SEULEMENT AUX ENDROITS DU VÉHICULE QUI 
 ONT ÉTÉ INDIQUÉS PAR LE FABRICANT DU VÉHICULE.

7.  CENTRER LA CHARGE SUR LA SELLE AVANT LE LEVAGE.
8.  CERTAINS VÉHICULES REQUIÈRENT L’UTILISATION D’UN 

  ADAPTATEUR POUR ENGAGER CORRECTEMENT LE CADRE A
  VANT DE SOULEVER.

9.   NE PROCÉDER À AUCUNE ALTÉRATION DE CE CRIC.
10. SEULEMENT DES FIXATIONS, DES CONTRAINTES, OU DES 

  ADAPTEURS FOURNIS PAR LE FABRICANT DOIVENT ÊTRE 
  UTILISÉS.

11. NÉGLIGER DE TENIR COMPTE DE CES AVERTISSEMENTS 
  POURRAIT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURE CORPORELLE 
  ET/OU DE DOMMAGE MATÉRIEL.
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27 t.m.

24 cm

37 cm

45 t.m.

23.6 cm

35.6 cm

T93007 T95007




