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Limited Warranty
This warranty is extended to the original purchaser of an evaporative cooler installed and used under normal conditions.  It does not cover damages incurred 
through accident, neglect, or abuse by the owner.  We do not authorize any person or representative to assume for us any other or different liability in con-
nection with this product.

Terms And Conditions Of The Warranty
For Eight Years from date of purchase, we will replace the original base assembly if water leakage should occur due to rust out.

For One Year from date of purchase, we will replace any original component provided by Champion Cooler which fails due to any defect in material or fac-
tory workmanship only.

Exclusions From The Warranty
We are not responsible for replacement of cooler pads.  These are disposable components and should be replaced periodically.  We are not responsible for any 
incidental or consequential damage resulting from any malfunction.

We are not responsible for any damage received from the use of water softeners, chemicals, descale material, plastic wrap, or if a motor of a higher horsepower 
than what is shown on the serial plate is used in the unit.

We are not responsible for the cost of service calls to diagnose cause of trouble, or labor charge to repair and/or replace parts.

For limited warranty to be valid the evaporative cooler must be maintained per the Maintenance Section of this manual.

How To Obtain Service Under This Warranty
Contact the Dealer where you purchased the evaporative cooler.  If for any reason you are not satisfi ed with the response from the dealer, contact the Customer 
Service Department:  5800 Murray Street, Little Rock, Arkansas 72209.  1-800-643-8341.  Email:  info@championcooler.com.

This limited warranty applies to the original purchaser only.

 Problem Possible Cause Remedy
Failure to 
start or no air 
delivery

Inadequate 
air delivery 
with cooler 
running

Inadequate 
cooling

1. No electrical power to 
unit

 • Fuse blown
 • Circuit breaker 

tripped
 • Electric cord un-

plugged or damaged
2. Belt too loose or tight
3. Motor overheated

 • Belt too tight
 • Blower bearings dry
4. Motor locked

1. Insuffi cient air exhaust

2. Belt too loose

3. Pads plugged

1. Inadequate exhaust in 
house

2. Pads not wet

 • Pads plugged
 • Open spots in pads
 • Trough holes 

clogged
 • Pump not working 

properly

1. Check power

 • Replace fuse
 • Reset breaker

 • Plug in cords or 
replace if damaged

2. Adjust belt tension
3. Determine cause of 

overheating
 • Adjust belt tension
 • Oil blower bearings
4. Replace motor

1. Open windows or 
doors to increase air 
fl ow

2. Adjust belt tension or 
replace if needed

3. Replace pads

1. Open windows or 
doors to increase air 
fl ow

2. Check water distribu-
tion system

 • Replace pads
 • Repack pads
 • Clean trough and 

unplug holes
 • Replace or clean 

pump (Unplug 
unit)

Troubleshooting

Motor cycles 
on and off

Noisy

Excessive 
humidity in 
house

Musty or 
unpleasant 
odor

Water drain-
ing from 
cooler

1. Low voltage
2. Excessive belt tension
3. Blower shaft tight or 

locked
4. Bearings dry

1. Bearings dry
2. Wheel rubbing blower 

housing
3. Loose parts

1. Inadequate exhaust

1. Stale or stagnate water 
in cooler

2. Pads mildewed or 
clogged

3. Pads not wetting 
properly

 • Trough holes 
clogged

 • Pump not working 
properly

1. Float arm not adjusted 
properly

2. Overfl ow assembly 
leaking

1. Check voltage
2. Adjust belt tension
3. Oil or replace bear-

ings (Unplug unit)
4. Oil bearings

1. Oil bearings
2. Inspect and realign 

(Unplug unit)
3. Tighten loose parts

1. Open doors or win-
dows

1. Drain pan and clean 
pads

2. Replace pads

3. Check water distribu-
tion system

 • Clean

 • Replace or clean 
pump (Unplug 
unit)

 
1. Adjust fl oat

2. Tighten nut and 
overfl ow pipe.

 Problem Possible Cause Remedy
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Garantía Limitada
La presente garantía se extiende al comprador original de un enfriador evaporativo instalado y utilizado bajo condiciones normales.  No cubre daños ocurridos 
por accidente, descuido o abuso por parte del propietario.  No autorizamos que ninguna otra persona o representante asuma por nosotros cualquier otra o dife-
rente responsabilidad en relación con este producto.

Términos y Condiciones De La Garantía
Durante Ocho Años a partir de la fecha de compra, nosotros reemplazaremos la base original del enfriador en caso de que goteara agua debido a oxidación.

Durante Un Año a partir de la fecha de compra, reemplazaremos cualquier componente original proporcionado por Champion Cooler que falle debido a cualquier 
defecto de material o mano de obra en la fábrica solamente.

Exclusiones De La Garantía
No somos responsables por reemplazar los fi ltros del enfriador.  Estos son componentes desechables y deben cambiarse periódicamente.  No somos responsables 
por daños que resulten a consecuencia de alguna falla de funcionamiento.

No somos responsables por cualquier daño producido por el uso de suavizadores de agua, productos químicos, materiales desincrustantes, envolturas de plástico, 
o si se usa en esta unidad un motor de mayor potencia de la que se indica en la placa de número de serie.

No somos responsables por el costo del servicio para diagnosticar la causa del problema ni por la mano de obra necesaria para reparar y/o reemplazar piezas.

Para que la garantía limitada sea válida, se debe mantener el enfriador evaporativo según la sección de Mantenimiento en este manual.

Como Obtener Servicio Bajo Esta Garantía
Póngase en contacto con el Concesionario que le vendió el enfriador.  Si por alguna razón usted no queda satisfecho con la respuesta por parte del Concesionario, 
comuníquese con el departamento de servicio al cliente:  5800 Murray Street, Little Rock, Arkansas 72209.  1-800-643-8341.  info@championcooler.com.

Esta garantía limitada se aplica al comprador original solamente.

1. No llega corriente
 • Fusible fundido
 • Cortacircuito desac-

tivado
 • Cable eléctrico 

dañado
2. Correa muy fl oja o 

apretada
3. Motor recalentado
 • Correa muy apretada
 • Cojinetes de la rueda 

están secos

4. Motor parado

1. Insufi ciente abertura 
para que salga el aire

2. Poca tensión en la 
correa

3. Filtros obstruidos

1. El agotamiento del aire 
es inadecuado

2. Los fi ltros no están 
mojados

 • Filtros obstruidos
 • Filtros agujereados

 • Agujeros de los 
canales obstruidos

 • Bomba no funciona

1. Revise la corriente
 • Cambie el fusible
 • Restablecer el 

cortacircuito
 • Reemplace el cable

2. Ajuste la tensión de la 
correa

3. Determine la causa
 • Ajuste la tensión de 

la correa
 • Lubrique los cojine-

tes
4. Cambie el motor

1. Abra las ventanas o las 
puertas para aumentar 
el fl ujo de aire

2. Ajuste la tensión o 
cambie la correa

3. Cambie los fi ltros

1. Abra más las ventanas 
o puertas

2. Revise la distribución 
de agua

 • Cambie los fi ltros
 • Acomode la paja en 

el fi ltro
 • Límpielos

 • Cámbiela o límpiela 
(Desconecte la 
unidad)

Problema Causa Posible Remedio

La Localización De Averías

No arranca o 
no sale aire

Sale poco 
aire cuando 
la unidad está 
funcionando

Enfriamiento 
inadecuado

Motor se apaga 
y se enciende

Hace Ruido

Demasiada 
humedad en la 
casa

Olor a ence-
rrado, olor 
desagradable

El agua está 
drenando del 
enfriador.

1. Voltaje defi ciente
2. Demasiada tensión en 

la correa
3. Eje del ventilador 

atorado

4. Cojinetes secos

1. Cojinetes secos
2. Rueda roza contra caja 

de la rueda
3. Partes sueltas

1. Insufi ciente salida de 
aire

1. Agua estancado en la 
unidad

2. Los fi ltros tienen moho 
o son obstruidos. 

3. Los fi ltros son secos

 • Agujeros del canal 
tapados

 • Bomba no trabaja 
adecuada

1. El fl otador no se ajusta 
correctamente

2. El montaje de desagüe 
se está escapando

1. Compruebe el voltaje
2. Ajuste la tensión de la 

correa
3. Lubrique o cambie los 

cojinetes (Desconecte 
la unidad)

4. Lubrique los cojinetes

1. Lubrique los cojinetes
2. Inspeccione y alinee 

(Desconecte la unidad)
3. Apriételas

1. Abra las puertas o las 
ventanas

1. Desagüe y limpie los 
fi ltros

2. Cambie los fi ltros

3. Revise la distribución 
de agua

 • Límpielos

 • Reemplace o limpie 
la bomba (Desco-
necte la unidad)

1. Ajuste el fl otador

2. Apriete la tuerca y el 
tubo de desagüe

Problema Causa Posible Remedio
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