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5 in. Min.1-1/2” PVC
1-1/2” Female Adapter

1-1/2” Male Adapter

Sink tail pipe 1-1/4”
Discharge
pipe

1-1/4”
Elbow

1-1/4”
Male 
adapter

(Ball Valve) 
Shut-off/Flow 
Balancing Valve

Check valve 
must be installed 
below the bottom 
level of the sink.

Min. 6.5 ft.

Connect the pump to the sink tail pipe using 1-1/2-in. pipe.
NOTE: 5” space is needed from sink bottom to inlet for proper 
operation. Do NOT use plumber’s pipe threading compound (pipe 
dope) on plastic pipe, it can damage the plastic, causing leaks and 
piping failure, voiding the warranty.

Install discharge pipe, elbow, male adapter, ball valve and check 
valve.  The vertical height for the check valve to the pipe outlet 
should be at least 6.5 feet to avoid check valve leakage.  
IMPORTANT: Be sure check valve is installed with arrows pointing 
away from pump.

To 
building
drain

1-1/4”
Discharge
pipe

Total discharge 
height should be 
less than 11 feet.

GFCI Outlet

Switch Cord

Pump Cord
Ball
valve

Connect discharge pipe to building drain. Total discharge height 
should be less than 11 feet.

AFTER the pump is completely installed, plug the switch into the 
GFCI protected, properly grounded outlet. Plug the pump into the 
back of the switch’s plug.

IMPORTANT: Fill the sink with water and adjust the flow using the 
included ball valve.

QUICK REFERENCE GUIDE.   
SEE INSTRUCTION MANUAL FOR 
COMPLETE DETAILS.

MODEL STL001

1/3 HP 
THERMOPLASTIC
Utility/Laundry
Sink Pump

SW1414 A
starwatersystems.com
Toll Free Help Line: 1-800-742-5044



al drenaje 
del edificio

Tubo de 
descargo de 
3.17 cm 
(1-1/4 pulg.)

La altura total de 
la línea de 

descarga debe 
ser inferior a 

3.35 m (11 pies)
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Mínimo de 12.7 cm 
(5 pulg.)

de PVC de 3.8 cm 
(1-1/2 pulg.)

Adaptador hembra de 
3.8 cm (1-1/2 pulg.)

Adaptador macho de 3.8 cm 
(1-1/2 pulg.)

Tubo de desagüe 
del lavadero

Tubo de 
descarga 
de 3.17 cm 
(1-1/4 pulg.)

Codo de 3.17 cm 
(1-1/4 pulg.)

Adaptador 
macho 
de 3.17 cm 
(1-1/4 pulg.)

(Válvula de 
bola) 
Válvula de 
cierre/válvula 
de equilibrio 
de flujo

Mínimo de 1.98 m 
(6.5 pies)

La válvula de 
retención
debe instalarse 
debajo del 
fondo nivel 
del fregadero

Conecte la bomba al tubo de desagüe del lavadero usando un tubo de 3.8 
cm (1-1/2 pulg.)
NOTA: Se necesita un espacio de 12.7 cm (5 pulg.) desde el fondo del lavadero 
hasta la tubería de entrada para un funcionamiento adecuado. NO use el 
compuesto sellador para las roscas de tubería de plomería (pegamento para 
tuberías) en la tubería de plástico, ya que puede dañar el plástico, causar fugas 
y fallas en la tubería, anulando la garantía.

Instale la tubería de descarga, el codo, el adaptador macho, la válvula de bola 
y la válvula de retención.  La altura vertical de la válvula de retención a la salida 
de la tubería debe ser de al menos 1.98 m (6.5 pies) para evitar fugas en la 
válvula de retención.  
 IMPORTANTE: Asegúrese de que la válvula de retención esté instalada con las 
flechas apuntando en sentido opuesto a la bomba.

Tomacorrientes con interruptor de circuito de 
falla de puesta a tierra

InterruptorBomba

Válvula 
de bola

Conecte la tubería de descarga al drenaje del edificio. La altura total de la línea 
de descarga debe ser inferior a 3.35 m (11 pies)

DESPUÉS de que la bomba esté completamente instalada, enchufe el 
interruptor en el tomacorriente con conexión a tierra protegido por GFCI. 
Enchufe la bomba en la parte posterior del enchufe del interruptor.

IMPORTANTE: Llene el lavadero con agua y ajuste el flujo con la válvula de 
bola incluida.

CONSULTE LOS DETALLES 
COMPLETOS EN EL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES.

MODELO STL001

TERMOPLÁSTICA   
DE 1/3 HP
Uso general/Lavadero
Bomba  de lavadero

Conecte la bomba al tubo de desagüe del lavadero usando un tubo 
de 3.8 cm (1-1/2 pulg.)

starwatersystems.com
Línea gratuita de ayuda: 1-800-742-5044


