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SITE PREPARATION & FOUNDATION

A - PREPARE THE SITE

The product must be positioned and

fixed on a flat level surface.

©- Clear the site
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@ - Level the ground
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PREPARER LE TERRAIN
La produit doit étre positionnée et fixée sur une surface plane

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES
Das Produkt muss auf einem flachen Untergrund aufgestellt und befestigt werden.

PREPARE EL SITIO

El producto debe colocarse v fijarse en una superficie plana y nivelada.

FORBEREDA OMRADET
Produkt maste placeras pa en fast och plant underlag.

o

Déblayer le terrain

Standort sdubern

Limpie el sitio

Rensa omradet

2]

Niveler le sol

Untergrund ausgleichen
und nivellieren

Nivele el terreno

Platta marken



B - CHOOSE YOUR FOUNDATION TYPE

For a foundation, we recommend using three material types :
Concrete / Pressure treated wood / wood deck / Paver blocks

Option 1: Solid foundation

7 ® -

Option 2: Solid frame

me -

Option 3: Firm ground / grass

ES

*The size of the product displayed is for illustration
purposes only and may not reflect the size of your product.

SV

CHOISIR VOTRE TYPE DE FONDATIONS

Pour la fondations, nous recommandons d'utiliser trois types de matériaux :

Béton / Bois traité sous pression / plancher en bois / Blocs de pavés.

*La taille de la serre affichée ici est uniquement a titre dillustration et ne
reflete pas forcément la taille de votre serre.

FUNDAMENTWAHL

Als Fundament stehen Folgende Materialien zur Auswahl (Empfehlung):
Beton / Druckbehandeltes Holz / Holzdeck / Pflastersteine.

*Die Grofse des abgebildeten Gewachshauses dient nur zur Veranschaulichung

und entspricht moglicherweise nicht der Gréfse Ihres Gewachshauses.

ELIJA EL TIPO DE CIMENTACION

Como cimentacion, recomendamos usar tres tipos de materiales:
Hormigdn / Madera prensada / Piso de madera / Adoquin de hormigén.

* El tamafio del invernadero que se muestra tiene un propésito meramente
ilustrativo y puede no reflejar el tamano de su invernadero.

VAL) GRUNDTYP

Som stiftelse rekommenderar vi tre typer av material:
Betong / Tryckbehandlat tra / tragolv / Beldggningssten

*Vaxthusets storlek ar endast for att illustrera och visar inte ratt storlek
pa ditt vaxthus.

Option1 0

Une fondation
solide

Fester Fundament

cimentacién sélida

solid stiftelse

Option 2 0

Un cadre rigide

Fester Rahmen

Estructura sélida

Solid ram

Option 3 0

Terre [
pelouse ferme

Erdboden / Gras

Tierra firme /
césped

fast mark / grds



C- ANCHOR TO FOUNDATION

© - Onasolid
foundation / frame

Secure the product to the foundation

of your choice using suitable screws

& plugs or masonry anchors

(not supplied).

Make sure you have at least 5 cm / 2"
between the product base and the edges

of your foundation - on all sides.

* Please consult with an expert
regarding which fasteners are
suitable for other surface types.
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ANCRAGE ALA
FONDATION

BEFESTIGUNG
AM FUNDAMENT

ANCLAJEA
LOS CIMIENTOS

FEST FOR
STIFTELSE

Sur une fondation solide / cadre Fixez le produit a la fondation de votre choix,
a l'aide de vis et de chevilles appropriées ou d’ancrages en maconnerie (non fournis).

Assurez-vous qu'il y a au moins 5 cm entre la base du produit et le périmétre de votre
fondation - de tous les cétés,

Befestigen Sie das Produkt auf einem festen Fundament / Rahmen Mit geeigneten
Diibeln und Schrauben oder Mauerwerksankern, je nach gewahltem Fundamenttyp
(nicht mitgeliefert).

Stellen Sie sicher, dass zwischen der Basis des Produkts und den Kanten lhres
Fundaments auf allen Seiten mindestens 5 cm Abstand sind.

Sobre una cimentacién sélida / estructura Asegure el producto a los cimientos de su

eleccion, usando tornillos y tacos adecuados o anclajes de mamposterfa (no incluidos).

AsegUrese de tener al menos 5 cm | 2" entre la base del producto y el perimetro de su
cimiento - en todos los lados.

Pa en solid stiftelse / ram Pa en solid bas, sakra produkten till

den grund du valt med lampliga skruvar, pluggar eller viggfasten (ingar ej).

Se till att du har minst 5 cm | 2" mellan produktens bas och kanterna pa fundamente -
pa alla sidor.

Demandez a un expert quels éléments de fixation
conviennent
a un autre type de surface.

Bitte fragen Sie einen Experten, welche Befestigungsmittel
fiir andere Untergriinde geeignet sind.

Pregunte a un experto qué elementos de fijacion
son adecuados para otro tipo superficie.

Radgor med en expert angaende vilka fastelement som
ar lampliga for tradack.
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Steps 2-5:

Step 6:

Step 10:

Steps 13-14:

Step 17:

Steps 46-49:

IMPORTANT ASSEMBLY STEPS

When encountering this information icon during assembly,
please refer the relevant assembly step for important
additional comments.

« The instructions apply to both the Clear and Opaque Greenhouses.

Assemble according to the product you purchased.

« If you purchased a base Kit or received with the Prestige,
assemble it before assembling the product!

Arrange all C2D connectors with the stamped word OUT
facing the outside of the greenhouse.

Make sure that the frame is perfectly rectilinear by measuring the
diagonals and verifying that they are the same.

Make sure that the frame is level and anchor it with screw [ screw +
anchor / spike (not included) according to the selected surface.

If you also purchased a base kit, it must be assembled and anchored
to the surface at this point (according to the instructions in the
Base Kit packaging).

Assemble each wall (1. panel 2. profile 3. connector) completely
before moving on to the next wall, according to the method
described in Steps 8-9.

Pay attention to the direction of part C10.
Assemble each wall (1. panel 2. profile 3. connector) completely

before moving on to the next wall, according to the method described
in Steps 15-16.

Panels are inserted between RA1 and RC3.

Step 51:

Step 52:

Step 53:

Step 54:

Step 55:

Step 57:

Step 58:

Step 64:

Step 67:

Step 69:

Before connecting to the profiles, the connectors should be pressed
until a hinge is formed.

Make sure the connector is tight - Drawing B.

Make sure the connector is tight - Drawing C.

Fully assemble one side, then begin the other side.

Do not connect the corner that is not marked in the illustration!

The door opening can be reversed by mounting the handle on the
opposite door.

Do not connect the corner that is not marked in the illustration!

Part #7273 should be assembled on the side to which the door opens

with the handle.

If the window doesn't close properly, please release the screws,
adjust the profile and re-tighten the screws.

This step refers only to Grand Gardener / Prestige - Clear.
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Etapes 2-5:

Etape 6:

Etape 10:

Etapes 13-14:

Etape 17:

Etapes 46-49:

PRINCIPALES ETAPES D'ASSEMBLAGE

Lorsque vous rencontrez cette icone d’information pendant
Passemblage, veuillez vous référer a ’étape d’assemblage
correspondante pour d’autres commentaires importants.

« Lesinstructions s'appliquent aussi bien aux serres
transparentes qu'aux serres opaques.
Le montage doit é&tre effectué conformément au produit acheté.

« Sivous avez acheté un kit de base ou si vous I'avez recu avec
le Prestige, assemblez-le avant de monter le produit !

Disposez tous les connecteurs C2D avec le mot estampillé
EXTERIEUR faisant face a l'extérieur de la serre.

Assurez-vous que le cadre est parfaitement droit en mesurant les
diagonales et en vérifiant quelles sont égales.

Assurez-vous que le cadre est a niveau et ancrez-le avec des vis /
vis + plantoir / pointes (non inclus) a la surface sélectionnée.

Si vous avez également acheté un kit de base, celui-ci doit étre monté
et ancré a la surface a ce moment-1a (selon les instructions figurant
sur 'emballage du kit de base).

Montez completement chaque paroi (1. panneau 2. profilé 3. connecteur)
avant de passer a la paroi suivante, selon la méthode décrite aux
étapes 8-9.

Faites attention a la direction de la partie C10.
Montez completement chaque paroi (1. panneau 2. profilé 3. connecteur)

avant de passer a la paroi suivante, selon la méthode décrite aux
étapes 15-16.

Les panneaux sont insérés entre RA1 et RC3.

Etape 51:

Etape 52:

Etape 53:

Etape 54:

Etape 55:

Etape 57:

Etape 58:

Etape 64:

Etape 67:

Etape 69:

Avant de les relier aux profilés, les connecteurs doivent étre pressés
jusqu'a ce qu'une charniére se forme.

Assurez-vous que le connecteur est bien serré - Dessin B.

Assurez-vous que le connecteur est bien serré - Dessin C.

Assemblez complétement un c6té, puis commencez avec l'autre coté.

Ne connectez pas le coin qui n'est pas marqué dans ['illustration.

L'ouverture de la porte peut étre inversée en montant la poignée
sur le c6té opposé.

Ne connectez pas le coin qui n'est pas marqué dans ['illustration.

La piece #7273 doit étre montée sur le c6té vers lequel la porte s'ouvre
avec la poignée.

Dans le cas ou la fenétre ne ferme pas correctement,
veuillez desserrer les vis, ajuster le profil, et de nouveau resserrer les vis.

Cette étape s'applique uniqguement aux modeles
Grand Gardener/Prestige - Clear.
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Schritte 2-5:

Schritt 6:

Schritt 10:

Schritte 13-14:

Schritt 17:

WICHTIGE MONTAGESCHRITTE

Wenn Sie bei der Montage auf dieses Informationssymbol stof3en,
finden Sie im jeweiligen Montageschritt wichtige Zusatzhinweise.

« Die Anweisungen gelten sowohl fiir die durchsichtigen als
auch fiir die blickdichten Gewéchshauser.
Bauen Sie das Gewachshaus entsprechend dem von lhnen
erworbenen Produkt zusammen.

« Wenn Sie ein Basis-Kit (Base-Kit) erworben oder zusammen mit
dem Prestige erhalten haben, sollten Sie dies vor dem Zusammenbau
des Produkts aufbauen!

Legen Sie alle C2D-Verbinder so, dass die Seite, auf die das Wort OUT
aufgedruckt ist, in Richtung der AufSenseite des Gewdchshauses zeigt.

Stellen Sie sicher, dass sich das Haus im Winkel befindet,
indem Sie die Diagonalen messen X=Y.

Sofern Sie das nicht Fundament bestellt haben, garantieren Sie
das Haus fest an hrem bestehenden Fundament mit Schrauben,
Erdankern 0.3. befestigt haben.

Wenn Sie auch ein Basis-Kit gekauft haben, muss es an diesem
Punkt zusammengebaut und auf der Oberflache

verankert werden (entsprechend den Anweisungen auf der
Verpackung des Basis-Kits).

Montieren Sie jede Wand (1. Paneel 2. Profil 3. Verbindungsstiick)
vollstandig, bevor Sie zur nachsten Wand (ibergehen, entsprechend
der in den Schritten 8-9 beschriebenen Methode.

Achten Sie auf die Ausrichtung von Teil C10.
Montieren Sie jede Wand (1. Paneel 2. Profil 3. Verbindungsstiick)

vollstandig, bevor Sie zur nachsten Wand iibergehen,
entsprechend der in den Schritten 15-16 beschriebenen Methode.

Schritte 46-49: Die Paneele missen zwischen RA1und RC3 eingefiigt werden.

Schritt 51:

Schritt 52:

Schritt 53:

Schritt 54:

Schritt 55:

Schritt 57:

Schritt 58:

Schritt 64:

Schritt 67:

Schritt 69:

Vor dem Verbinden mit den Profilen sollten die Verbindungselemente
in solcher Weise gedriickt werden, dass sich ein Scharnier bildet.

Stellen Sie sicher, dass das Verbindungsstiick fest sitzt -Abbildung B.

Stellen Sie sicher, dass das Verbindungsstiick fest sitzt -Abbildung C.

Setzen Sie zunachst eine Seite vollstdndig zusammen und beginnen
Sie dann mit der anderen Seite.

Verbinden Sie nicht jene Ecke, die in der Abbildung nicht markiert ist!

Die Tir6ffnung kann auch umgekehrt montiert werden, indem der
Griff an der gegeniiberliegenden Seite der Tiir angebracht wird.

Verbinden Sie nicht jene Ecke, die in der Abbildung nicht markiert ist!

Das Teil Nr. 7273 sollte auf derjenigen Seite montiert werden,
zu der die Tiir mit dem Griff gedffnet wird.

Falls das Fenster nicht richtig geschlossen werden kann,
so lockern Sie bitte die Schrauben und stellen Sie das Profil richtig ein,
ziehen Sie dann die Schrauben wieder fest.

Dieser Schritt bezieht sich nur auf den Grand Gardener/Prestige -
keine Angaben.
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Pasos 2-5:

Paso 6:

Paso 10:

Pasos 13-14:

Paso 17:

Pasos 46-49:

Paso 51:

PASOS DE MONTAJE IMPORTANTES

Al encontrar este icono de informacién durante el montaje,
consulte el paso de montaje correspondiente para obtener
importantes comentarios adicionales.

« Las instrucciones se aplican tanto a los invernaderos transparentes
como a los opacos.
El montaje debe realizarse de acuerdo con el producto adquirido.

« Siadquirié un kit de base o lo recibid con el Prestige, jensamblelo
antes de montar el producto!

Disponga todos los conectores C2D con la palabra inscrita OUT mirando al
exterior del invernadero.

Asegurese de que el marco esta perfectamente derecho midiendo las
diagonales y verificando que son iguales.

Asegurese de que el marco esta nivelado y anclelo con tornillo / tornillo +
plantador / punta (no incluidos) segun la superficie seleccionada.

Si también adquirid un kit de base, es necesario montarlo y anclarlo
a la superficie en este momento (segun las instrucciones del
embalaje del kit de base).

Monte completamente cada pared (1. panel 2. perfil 3. conector) antes de
pasar a la siguiente, segln el método descrito en los pasos 8-9.

Preste atencion a la direccion de la pieza C10.

Monte completamente cada pared (1. panel 2. perfil 3. conector) antes
de pasar a la siguiente, segln el método descrito en los pasos 15-16.

Los paneles se insertan entre RA1y RC3.

Antes de conectarlos a los perfiles, se deben presionar los
conectores hasta que se forme una bisagra.

Paso 52:

Paso 53:

Paso 54:

Paso 55:

Paso 57:

Paso 58:

Paso 64:

Paso 67:

Paso 69:

Aseglrese de que el conector esté apretado - Dibujo B.

Aseglrese de que el conector esté apretado - Dibujo C.

Ensamble completamente un lado y luego comience con el otro.

No conecte la esquina que no esta marcada en la ilustracion.

Se puede invertir la apertura de la puerta montando la manilla
del lado opuesto.

No conecte la esquina que no esta marcada en la ilustracion.

La pieza 7273 debe montarse en el lado hacia el que se abre
la puerta con la manilla.

En caso de que la ventana no esté alineada correctamente, afloje,
por favor, los tornillos, ajuste el perfil y vuelva a apretar los tornillos.

Este paso se refiere inicamente a los modelos
Grand Gardener/Prestige - Clear.
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Steg 2-5:

Steg 6:

Steg 10:

Steg 13-14:

Steg 17:

Steg 46-49:

Steg 51:

VIKTIGA MONTERINGSSTEG

Nar du ser denna ikon under montering, se relevant
monteringssteg for viktiga ytterligare kommentarer.

« nstruktionen galler bade Clear och Opaque vaxthus.
Montera enligt den produkt du kopt.

o Om du kopte en bassats eller fick med Prestige,
montera den innan du satter ihop produkten!

Placera alla C2D kontakter sa att det tryckta ordet UT &r vant mot
vixthusets utsida.

Kontrollera att ramen &r rat genom att mata diagonallinjerna for
att sékerstdlla att de ar av samma langd.

Se till sa att ramen ar jamn och fast den stadigt med skruv / skruv +
sattpinne / pigg (inkluderas inte) enligt vald yta.

Om du ocksa har képt en bassats maste den monteras och forankras

vid ytan vid denna punkt (enligt instruktionerna i bassatsens férpackning).

Montera varje vdgg (1. panel 2. profil 3. kontakt) helt innan du gar
vidare till ndsta vdgg, enligt metoden som beskrivs i steg 8-9.

Var uppmarksam pa riktningen pa del C10.

Montera varje vdgg (1. panel 2. profil 3. kontakt) helt innan du gar
vidare till ndsta vdgg, enligt metoden som beskrivs i steg 15-16.

Panelerna satts in mellan RA1 och RC3.

Innan du satter ihop profilerna ska kopplingarna pressas tills ett
gangjarn bildas.

Steg 52:

Steg 53:

Steg 54:

Steg 55:

Steg 57:

Steg 58:

Steg 64:

Steg 67:

Steg 69:

Se till att kopplingen sitter tatt -Ritning B.

Se till att kopplingen sitter tatt -Ritning C.

Montera en sida helt och bérja sedan pa den andra.

Foga inte samman hérnen som inte ar markerade pa ritningen!

Daérroppningen kan vandas genom att montera handtaget pa den

motsatta dorren.

Foga inte samman hérnen som inte ar markerade pa ritningen!

Del 7273 ska monteras pa den sida som dérren 6ppnas at med handtaget.

Om fonstret inte gar att stanga ordentligt, latta da pa skruvarna,

justera profilen och dra at skruvarna igen.

Detta steg avser endast Grand Gardener/Prestige - Clear.
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Arrange all C2D connectors with the stamped word OUT
facing the outside of the greenhouse.

. P 2 L, 4
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Arrange all C2D connectors with the stamped word OUT
facing the outside of the greenhouse.

N . B

Door
Tar
Porte
Puerta




Arrange all C2D connectors with the stamped word OUT
facing the outside of the greenhouse.

Door
Tar I A
Porte

Puerta
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Arrange all C2D connectors with the stamped word OUT

facing the outside of the greenhouse.
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F - Make sure that the frame is perfectly rectilinear by measuring the diagonals and verifying that they are the same. \ t ]
H ‘/1‘] « Make sure that the frame is level and anchor it with screw / screw + anchor / spike (not included) according to the selected Q‘{‘"‘i Ii ;ﬁh;. ,
surface. “%.,\.; A
« If you also purchased a base kit, it must be assembled and anchored to the surface at this point (according to the
instructions in the base Kit packaging).

Door
Tur

Porte
Puerta e
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( 1 Assemble each wall (1. panel 2. profile 3. connector) completely before ﬂl“"i“;,‘h‘\
Y moving on to the next wall, according to the method described in steps 8-9.  _aqf®
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m @ Pay attention to the direction of part C10.
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m @ Panels are inserted between RA1 and RC3.




T 7

A..,. z )\w\‘/
Q / /, ./1n > //
\\\w\ <\ )
& LY NG LT
\\
y/ /,
LA
7=\

N7 | K

/ N\.\\l




m @ Panels are inserted between RA1 and RC3.
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m @ Panels are inserted between RA1 and RC3.
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m @ Before connecting to the profiles, the connectors should be pressed until a hinge is formed.
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E @ Make sure the connector is tight - Drawing C.
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m @ Fully assemble one side, then begin the other side.
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E @ Do not connect the corner that is not marked in the illustration!
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@ The door opening can be reversed by mounting the handle on the opposite door.
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m @ Do not connect the corner that is not marked in the illustration!
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If the window doesn’t close properly, please release the screws, adjust the profile and
67 re-tighten the screws.
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CANOPIN

by PALRAM

| 7 YEAR LIMITED WARRANTY

PALRAM - CANOPIA | 7 YEAR LIMITED WARRANTY

Palram Canopia Ltd. (Company number: 512106824) whose registered office is at Teradion Industrial Park, M.P Misgav
2017400, Israel (“Canopia”) warrants that the product will be free from defects in material or workmanship for a period
of 7 years from the original date of purchase. « This warranty is valid only if the product is installed, handled, cleaned,
and maintained in accordance with Canopia’s written specifications. « This warranty does not cover defects resulting
from normal wear and tear including, but not limited to: damage caused by use of force, incorrect handling, inappropriate
use, negligence, accidents, impact from foreign objects, vandalism, pollutants, alteration, painting, damage resulting from
cleaning with incompatible detergents or minor deviations of the proeduct. « This warranty does not apply to damage
resulting from “acts of Nature”, which includes but is not limited to hail, storm, tornado, hurricane, blizzard, floed, or fire.
« Upon submitting proof of purchase and evidence of the claimed product failure, and subject to reporting the failure
in writing within 30 days after discovery of the defect, Canopia, at its sole discretion, will replace defective parts of
the Product, or refund you a prorated portion of the purchase price on a straight-line depreciated basis for the length
of the warranty.

GARANTIE LIMITEE A 7 ANS DE PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Compagnie n® 512106824) dont le siege social est adressé au Parc Industriel Teradion, M.P. Misgav
2017400, Israél (“Canopia”) garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant
une période de 7 ans a compter de la date d'achat initiale. « Cette garantie n'est valable que si le produit est installé,
manipulé, nettoyé et entretenu conformément aux spécifications établies par écrit de Canopia. « Cette garantie ne
couvre pas les défauts résultant de l'usure normale, y compris, mais sans s'y limiter, les suivants : dommages causés
par le forcage du produit, une mauvaise manipulation, une utilisation incorrecte, la négligence, les accidents, l'impact
de corps étrangers, le vandalisme, les contaminants, les modifications, I'application de peinture, le nettoyage avec des
détergents incompatibles ou les medifications mineures du produit. « Cette garantie ne s'applique pas aux dommages
résultant de "catastrophes naturelles", y compris, mais sans s'y limiter, la gréle, les tempétes, les tornades, les ouragans,
les blizzards, les inondations ou les incendies. « Sur présentation de la preuve d'achat du Produit ainsi que de la preuve
de la défaillance alléguée, et a condition que vous signaliez la défaillance par écrit dans les 30 jours suivant la découverte
du défaut, Canopia remplacera, a sa seule discrétion, les pieces défectueuses du produit ou vous remboursera une partie
proportionnelle du prix d'achat sur une base d'amortissement linéaire pour la durée de la garantie.

7 JAHRE BESCHRANKTE GARANTIE VON PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Firmennummer: 512106824) mit Sitz in Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, Israel
(,Canopia“) garantiert, dass das Produkt fiir einen Zeitraum von 7 Jahren ab dem urspriinglichen Kaufdatum
frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. + Diese Garantie ist nur giltig, wenn das Produkt gemafs den
schriftlichen Spezifikationen von Canopia installiert, behandelt, gereinigt und gewartet wird. « Diese Garantie
deckt keine Defekte ab, die auf normalen Verschlei? zurlickzufithren sind, einschlieilich, aber nicht beschrankt
auf: Schiden, die durch Gewaltanwendung, falsche Handhabung, unsachgeméafen Gebrauch, Fahrlassigkeit,
Unfalle, Einwirkungen von Fremdkérpern, Vandalismus, Schadstoffe, Verdnderungen, Anstriche, Schéden, die durch
Reinigung mit unvertraglichen Reinigungsmitteln entstanden sind, oder geringfiigige Abweichungen des Produkts.
« Diese Garantie gilt nicht fiir Schaden, die durch héhere Gewalt” entstanden sind, wie z. B. Hagel, Sturm, Tornado,
Orkan, Schneesturm, Uberschwemmung oder Feuer. « Bei Einreichung des Kaufbelegs und des Nachweises des
beanstandeten Produktfehlers und vorbehaltlich der schriftlichen Meldung des Fehlers innerhalb von 30 Tagen nach
Entdeckung des Fehlers ersetzt Canopia nach eigenem Ermessen die fehlerhaften Teile des Produkts oder erstattet
lhnen einen anteiligen Teil des Kaufpreises auf linearer Abschreibungsbasis fiir die Dauer der Garantie.
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GARANTIA LIMITADA DE 7 ANOS DE PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Nimero de la compania: 512106824) cuya oficina registrada se encuentra en Teradion Industrial Park,
M.P Misgav 2017400, Israel (“Cancpia”) garantiza que el producte estara libre de defectos de material o de fabricacién
durante un periodo de 7 afos a partir de la fecha inicial de compra. « Esta garantia solo es valida si el producto se
instala, manipula, limpia y mantiene de acuerdo con las especificaciones por escrito de Canopia. « Esta garantia no cubre
los defectos resultantes del desgaste normal, entre lo que se incluye, entre otras cosas, lo siguiente: danos causados al
forzar el producte, al manipularle de forma incorrecta, al emplearlo de forma inapropiada, por negligencia, por accidentes,
por impactos de objetos extrafos, por vandalismo, por contaminantes, por modificaciones, por haber sido pintado, por la
limpieza con detergentes incompatibles o por pequenas medificaciones del producte. « Esta garantia no se aplica a los
danos que resulten de "fendmenos naturales”, lo que incluye, pero no se limita, al granizo, las tormentas, los tornados, los
huracanes, las ventiscas, las inundaciones o los incendios. =« Al presentar el comprobante de compra del producto asf
como una prueba de la falla que se reclama, y a condicién de reportar la falla por escrito dentro de los 30 dias siguientes al
descubrimiento del defecto, Canopia, a su sola discrecion, sustituird las partes defectuosas del Producto, o le reembolsara
una porcién prorrateada del precio de compra de acuerdo a una base de depreciacién lineal seguin la duracién de la garantfa.

BEGRANSNINGAR | PALRAM - CANOPIA 7-ARS GARANTI

Palram Canopia Ltd. (Bolagsnummer: 512106824) vars registrerade huvudkentor har adressen: Teradion Industrial Park,
M.P Misgav 2017400, Israel (*Canopia”) garanterar att produkten &r fri fran material- och tillverkningsfel under en peried
av 7 ar fran det ursprungliga inképsdatumet. « Garantin géller endast om produkten installeras, hanteras, rengdrs och
underhalls i enlighet med Canopias skriftliga specifikationer. « Garantin tacker inte defekter som beror pa normalt slitage,
inklusive, men inte begransat till: skador som orsakats av vald, felaktig hantering, olémplig anvandning, vardslgshet,
olyckor, paverkan fran frammande féremal, vandalism, féroreningar, dndring, malning, skador som orsakats av rengéring
med inkompatibla rengdringsmedel eller smérre avvikelser av produkten. « Denna garanti géller inte for skador till fljd
av "naturkatastrofer", vilket inkluderar men inte dr begransat till hagel, storm, tornado, orkan, snéstorm, dversvamning
eller brand. « Mot uppvisande av inkdpsbevis och bevis for det pastadda preduktfelet, och under forutsattning att
felet rapporteras skriftligen inom 30 dagar efter upptéckten av felet, kommer Canopia, efter eget gottfinnande, att byta
ut defekta delar av produkten eller aterbetala dig en proportionell del av inkdpspriset pa linjar avskrivningsbasis under
garantins ldngd.

PALRAM - CANOPIAS 7 ARS BEGRENSEDE GARANT!

Palram Canopia Ltd. (Selskapsnummer: 512106824) med hovedkontor i Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400,
Israel ("Canopia”) garanterer at produktet vil vaere uten defekter i materiale eller utferelse i en periode pa 7 ar fra den
opprinnelige kigpsdatoen. « Denne garantien gjelder bare hvis produktet er installert, handtert, rengjort og vedlikeholdt
i henhold til Canopias skriftlige spesifikasjoner. «  Denne garantien dekker ikke feil som skyldes normal slitasje,
inkludert, men ikke begrenset til: skade forarsaket av bruk av makt, feil handtering, upassende bruk, uaktsomhet,
ulykker, pavirkning fra fremmedlegemer, haerverk, miljagifter, endring, maling, skade som felge av rengjering med
inkompatible vaskemidler eller mindre avvik i produktet. « Denne garantien gjelder ikke for skader som felge av
naturfenomener, inkludert, men ikke begrenset til, hagl, storm, tornade, orkan, snestorm, flom eller brann.  «  Ved
innlevering av kvittering pa kjgp og bevis pa den pastatte produktfeilen, og med forbehold om skriftlig rapportering av
feilen innen 30 dager etter oppdagelsen av feilen, vil Canopia, etter eget skjonn, erstatte defekte deler av produktet,
eller refundere deg en del av kjigpesummen beregnet ved bruk av lineser metode pa grunnlag av garantiens varighet.
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