
MUFFLER
SILENCIADOR

M-110

FOR / PARA  

BRIGGS & STRATTON 
tecumseh 
kohler
Engines Using Mufflers 
With 3/4" Pipe
MOTORES QUE UTILIZAN SILENCIADORES 
CON TUBO DE 19 mm
REPLACES O.E. / REEMPLAZA E.O. 

294599

REPLACES O.E. / REEMPLAZA E.O. 

294599
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MUFFLER 
FOR BRIGGS & STRATTON, tecumseh AND kohleR  
Engines Using Mufflers With 3/4" Pipe

 CAUTION:
Disconnect spark plug wire before working  
on engine. Be certain engine is cold.

HOW TO INSTALL:
1.   �Remove old muffler by turning counterclockwise  

at the threaded pipe attached to the muffler.
2.   �Insert new muffler and turn clockwise until snug 

against engine base.
3.   �Reconnect spark plug wire. 
For more details, refer to the installation instructions  
in your product owner’s manual.

SILENCIADOR
PARA BRIGGS & STRATTON, TECUMSEH AND KOHLER  
MOTORES QUE UTILIZAN SILENCIADORES CON TUBO DE 19 mm

 PRECAUCIÓN:
Desconecte el cable de bujía antes de trabajar en el motor.  
Asegúrese de que el motor esté frío.

CÓMO INSTALAR:
1.   �Desmonte el silenciador viejo girándolo en sentido antihorario  

en el tubo roscado sujetado al silenciador. 
2.   �Inserte el silenciador nuevo y gírelo en sentido horario hasta  

que quede ajustado contra la base del motor.
3.   �Reconecte el cable de bujía. 

Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de instalación  
en su manual de usuario del producto.

305 Mansfield Ave. 
Shelby, OH  44875 
www.arnoldparts.com

Made in CHINA

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

Pliers 
Pinzas

www.arnoldparts.com
CHECK OUT OUR ONLINE HOW-TO VIDEOS AND TAKE 
THE GUESSWORK OUT OF EQUIPMENT MAINTENANCE!
¡CONOZCA NUESTROS VIDEOS DE INFORMACIÓN 
PRÁCTICA EN LÍNEA Y EVITE LAS SUPOSICIONES SOBRE 
EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO!


