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STARTER HANDLE

UNIVERSAL
WITH 88" OF #4, 1/8" SOLID NYLON CORD

A\ CAUTION:

Disconnect spark plug wire before working on
engine. Be certain engine is cold.

HOW TO INSTALL:

1. Measure old cord. Allow for an additional 6" of cord
for knotting. Cut new cord to the correct length.

2. Thread cord through handle grip, tying knot at end.
Heat-seal knot to prevent loosening. Pull knot until
seated tightly (Fig. A).

3. Remove recoil housing. Rewind starting spring
counterclockwise until tight, then loosen one turn.
Install cord (Fig. B). Reassemble starter unit.

4. Reconnect spark plug wire.

For more details, refer to the installation instructions

in your operator’s manual.

Fig. A
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MANIVELA DE ARRANQUE

UNIVERSAL

CON 2.2 m DE CUERDA MACIZA DE NILON
#4 DE 3.2 mm

A\ PRECAUCION:
Desconecte el cable de bujia antes de trabajar en el motor.
Asegurese de que el motor esté frio.

COMO INSTALAR:

. Mida la cuerda vieja. Corte la cuerda nueva al mismo largo
mas 15.2 cm adicionales de cuerda para atar.

. Pase la cuerda a través del mango de la manivela y haga
un nudo en el extremo. Selle el nudo por calor para impedir
que se afloje. Tire del nudo hasta que quede bien calzado
(Fig. A).

. Retire el alojamiento del retroceso. Vuelva a enrollar el
resorte del arranque en sentido contrahorario hasta que
quede tieso y a continuacion afloje una vuelta. Instale la
cuerda (Fig. B) y vuelva a montar el conjunto del arranque.

4. Vuelva a conectar el cable de la bujia.

Si necesita més detalles, consulte las instrucciones

de instalacion en su manual del operador.
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[ TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTA REQUERIDAS:

— o~

Box wrench Pliers Knife
Llave estriada Pinzas Cuchilla
www.arnoldparts.com

CHECK OUT OUR ONLINE HOW-TO VIDEOS AND TAKE
THE GUESSWORK OUT OF EQUIPMENT MAINTENANCE!
iCONOZCA NUESTROS VIDEOS DE INFORMACION
PRACTICA EN LINEA Y LIBRESE DE LAS DUDAS SOBRE EL

{_ VANTENMIENTO DEL EQUPO
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